
Los tableros de imitación madera Bellara deben alternarse aleatoriamente para evitar que las vetas 

impresas se repitan y formen patrones no deseados durante la instalación.
  CONSEJOS

•  Comenzar o terminar una fila 
con una pieza corta (a) de un 

tablero nuevo aleatorizará 

instantáneamente el patrón. 
•  Evite alinear las costuras. Esto 

aumenta las probabilidades de que 

las vetas impresas distintivas se 

alineen y atraigan la atención.  

•  No instale tableros Bellara en un 

patrón de albañilería, como se 

muestra en la imagen, ni con ningún 

método de distribución repetitivo 

(como cada tercios).

•  Para paredes de 12’ (3,7 m) o 
menos, nunca apile tablas enteras.

SÍ

NO

NO

Instrucciones  

especiales para la tabla

Revestimiento de acero BellaraTM

Construimos para el futuro

Para lograr el aspecto natural del 

revestimiento imitación madera 

Bellara, es esencial tener en cuenta la 

(1) alternación y la (2) distribución
del patrón.

(solo para imitación madera)

1. Alternación

Palo de rosa oscuro

Palo de rosa cálido

Aserrada tostada

Aserrada blanqueada

Madera rústica obsidiana

Madera rústica atigrada

Madera rústica ahumada

Nogal oscuro 

Cedro de montaña

Gris rocas de río

Arce natural

Cedro oscuro

Imitaciones madera Bellara

a



2. Distribución de patrones

Instalaciones 

excelentes

Distribuya las cinco caras de 
manera uniforme y aleatoria durante la instalación. Retroceda 
unos pasos periódicamente para 
asegurarse de que los tableros 
repetidos no estén ubicados uno junto al otro, directamente 
adyacentes, ni que se formen patrones no deseados. Los 
elementos distintivos, como 
nudos y remolinos, rara vez deben alinearse entre una fila y la otra.

Ejemplo: Palo de rosa cálido

SÍ NO

Tenga en cuenta las caras diferentes que se repiten en cada caja de revestimiento de 
acero Bellara.

a

CONSEJOS •   Tenga en cuenta que alternar los tableros evita que los 

nudos de la madera se alineen.
•  Los tableros marcados con una X se deben intercambiar por otras 

caras. 
•  Nunca comience una fila con una pieza cortada de la fila 

anterior (a).

Alternación aleatoria

Distribución de 
patrones

Cedro de montaña Madera rústica atigrada

Las pautas de instalación detalladas en el presente documento se ofrecen de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben 
verificarse en cuanto a su idoneidad y cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y los códigos de construcción locales, y las leyes y los reglamentos 
aplicables. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Vicwest ofrece un Servicio de Asesoramiento Técnico, cuyo asesoramiento debe solicitarse para los usos 

reciente y precisa de los de los productos Vicwest que no se describen específicamente en este documento. Para asegurarse de estar viendo la información más  
productos, escanee el código QR de arriba. 

Obtenga información sobre nuestra estrategia Planet Passionate 
(Apasionados por nuestro planeta). Visite vicwest.com/planet-passionate.
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